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Summary of EN 12975 Test Resulis, Registration No.

annex to Solar KEYMARK Certificate Registernummer 065BN/0
Kurzfassung EN 12975 Test Ergebnisse, Anlage zum Solar KEYMARK-Zertifikat Numéro d’enregistrement -
Synthese des résultas d'essais selon EN 12975, annexe au certificat Solar KEYMARK | Date / Datum / Date 04/08/2010

Company / Firma / Société Anaf S.p.A. Country/Land/Pays Italy N
Street / Stralle / Rue Via del Commercio, 4 Website www.anaf.it

Postal Code, Place / PLZ, Ort / Code postal, ! E-mail |info@anaf.eu

Place RINED, || o d¥aok (EV) Tel. | Fax [ +39|0382-920292 920279

|Collector Type / Kallektorbauart / type de capteur

| Flat plate / Flachkollektor / Capteur plan

[I'o be roof integrated / im Dach eingegliedert zu sein / pour etre intégré dans le toit |Yes /jal oui |
—~ . Power output per collector unit
o= @ 5
@ 5 g2y T E L Leistung je Kollektormodul
5 ® el c E ﬁ - 2 e E 2 g Puissance fournie par le capteur
5£9Bd5 5£§ od 2lm o< {note 1}
se| £E3£ | 2322 25|26
EEg| 2123 3% =X 3|sa@5 G = 1000 W/m?
225|883 | sei(82d855 Tm-Ta
Product name 3_‘”% g C EEE’ E?E'EEE% m-Ta:
Produktbezeichnung <23/ 088 S5 |68 EE@ 0K | 10K 30K 50 K 70K
Modéle [m?3] [mm] [(mm] | [mm] | [m% | [W] wi] wi] W] wi]
H-NRG 230W 1,59 1.652 1.000 45 1.65 763 612 310 7 0
Collector efficiency parameters related to aperture area T)0a 0.48 =
Kollektorleistungsparameter bezogen auf die Aperturflache {note 1} a4 95 Wim?2K)
Parameétres de performances thermiques rapportées a la superficie d'entrée A, 0,133 W/(m2Kz?)
| Stagnation temperature / Stagnationstemperatur / Temperature de stagnation {note 2} |tstg [ 71 [°€ |
|Effective thermal capacity / Effeklive Warmekapazitat / Capacité thermique effective |ceff = C/Aa [ 13,16 | kJ/(m2K) |
|Max. operation pressure / max. Betriebsdruck / pression d'opération de maximum {note 3} |pmax | 6 bar kPa |
Incidence angle modifiers Kq(8) Gpie/Gror 6: /6, 50° 10° 20° 30° 40° 60° 70°
Einfallswinkelkorrekturfaktoren Kq(6) min max Ka(B7) 0,94 1 0,82
Facteur d'angle d'incidence Kg(8) [ Ka(6)
Gpie/Gror: min&max while measuring / min&max wahrend messen / min&max pendant qu'essayant Optional values / Angaben optional / Données aptionnelles

Testing Laboratory / Priflaboratorium / Laboratoire d'essais

Eurofins Modulo Uno S.p.A.

Website

www.modulouno.i

Test report id. number / Priiberichtsnummer / numéro d'identification de rapport des essais

M1.10.SOLT.0359/39942

Date of test report / Datum des Prifberichts / date de rapport des essais

22/07/2010

Perf. test method / Leistungstestmethode / méthode d'essai de performance

EN 12975-2 6.1.4 (outdoor/aulRen/extérieur)

Comments of testing laboratory / Kommentare des Priiflaboratoriums / commentaires du laboratoire d'essais :

Deutsch

Francais

English: the thermal performance is determined with electricity production (n0,=0,480) and and without electricity production (n0a=0,504)

Test conditions Fluid Water Flow rate -_ e
. . L kg/s per ot M
Note 1 |Priifbedingungen Flissigkeit |Wasser Durchfluss| 0,050 2
conditions d'essais Liquide Eau Débit
Note 2 Irradiance / Bestrahlungsstarke / Irradiance Gs=1000 W/m? | S.p A
Ol 2 | Ambient temperature / Umgebungstemperature / Temperature ambiante: ta=30 °C o Piazza 'p on Enrico lMa i 7
Note 3 |Given by manufacturer / Herstellerangaben / donnée par le fabricant 2000Q 4 : pe. L 75
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