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Summary of EN 12975 Test Results, Certificate No.
annex to Solar KEYMARK Certificate Register-Nr. des Zertifikat 106BN/0
Kurzfassung EN 12975 Test Ergebnisse, Anlage zum Solar KEYMARK-Zertifikat Numeéro du certifical
Synthése des résultas d'essais selon EN 12975, annexe au certifical Solar KEYMARK Issued/ausgesielit/émis 14/09/2012
Company / Firma / Société HELIOFRANCE SARL Country/Land/Pays FR
Brand (optional) Website www.heliofrance.com
Street / StraRe / Rue Route de Toulouse 2862 E-mail info@heliofrance.com
Postal i PLZ, Ort / Cod tal, B 0)561 444
l f) tal Code, Place / PLZ, Ort / Code posta —_— Bt Tel +33((0) 689
Lieu Fax
| Collector Type / Kollektorbauart / Type de capteur |Flat plate / Flachkollektor / Capteur plan |
| To be roof integrated / im Dach eingegliederl zu sein / pour étre intégré en toiture |No / nein / non |
© & — o o Power output per collector unit
g B Z 3 Eﬂ = é 3 8 Leistung je Kollektormodul
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fTRo|lPeSiE5c|2sE|lg5
fto|l82|sc|2aL3|58s G = 1000 W/m?
552X a2 5|=>al8& 2
tEto|lg g8 2algeiiyge s Tm-Ta:
Collector name 32|80 cc|od loc m o5 o '
Produktbezeichnung T <H|6T8|EE 8|62 6Eh A 0K 10K | 30K | 50K | 70K
Référence du capleur [m?) [mm] [mm] [mm] [m?] [W] (W] [W] [W] [wW]
H272-N-AR 2,60 2.192 1.241 90 2,72 2.188 | 2.070 | 1.760 | 1.354 -
Collector efficiency parameters related to aperture area / T 0a 0,842 |-
Kollektorleistungsparameter bezogen auf die Aperturfliche / Q4 3,272 |W/(m?K)
Parametres de performances thermigues du capteur rapportées a la superficie d'entrée, note 1 |as, 0,037 {W/(m?K?)
IStagnation temperature/Stagnationstemperatur/Température de stagnation, note 2 {lstg | 1893 [°C |
|Effective thermal capacity/Effektive Wirmekapazitat/Capacité thermique effective |ceff = C/Aa [ 8.9 |KI(mK) |
|Max. operation pressure/max. Betriebsdruck/Pression de service maximale, note 3 | pmax | 600 |kPa
Incidence angle modifiers Kg(8) Gpyr/Gror 6,/6, 50° 10° 20° 30° 40° 60° 70°
Einfallswinkelkorrekturfaktoren Kg(8) min max Kg(B+) 0,926 - a s - 22 i
Facteur d'angle d'incidence Kg{8) - 25 Kal(B,) 0,926 = = = i e e
Gpir/Gror: min&max - while measuring / - wihrend messen / - pendant fa mesure Optional values /Angaben optional/Données optionelles .

Testing Laboratory / Pruflaboratorium / Laboratoire d’essais

Istituto Giordano

Website www.giordano.it
Test report id. number / Priiberichtsnummer / Numéro d'identification du rapport d' essai 296464
Date of test report / Datum des Priifberichts / Date du rapport d'essais 16-07-2012

Perf. test method / Leistungstestmethode / Méthode d'essai de performance

EN 12975-2 6.1.5 (indnor/innen/intérieurfl

Comments of testing laboratory / Kommentare des Priiflaboratoriums / Commentaires du laboratoire d’essais :

I Test conditions Fluid Water Flow rate vifeper
Note 1 |Prifbedingungen Fliissigkeit Wasser Durchfluss 0,020 mf
Conditions d'essais Liquide Eau Débit

Note 2

Irradiance / Bestrahlungsstirke / Irradiance Gs=1000 W/m?
Ambient temperature / Umgebungstemperature / Temperature ambiante; Ta=30 °C

Note 3

Given by manufacturer / Herstellerangaben / Donné par le fabricant
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Annual collector output based on EN 12975 Test Results, Certificate No.
annex to Solar KEYMARK Certificate Register-Nr. des Zertifikat 106BN/0O
Jahrliche Kollektor Leistung auf EN 12975 Testergebnisse basiert Numéro du certificat
Energie annuelle produite par le capteur, basée sur les résultats d'essai EN 12975 Issued/ausgestelit/émis le 14/09/2012

Annual collector output kWh / Jahrliche Kollektor Leistung kWh / Energie annuelle produite par le capteur

Location and collector temperature (Tm) /
Collector name Standort und Kollektor Temperatur (Tm) / Lieu et température du capteur (Tm)
Produktbezeichnung Athens Davos Stockholm Wirzburg 0
Référence du capteur 25°C| 50°C| 75°C | 25°C | 50°C | 75°C | 25°C | 50°C | 75°C | 25°C | 50°C| 75°C | 25°C| 50°C | 75°C
H272-N-AR 3.458|2.456|1.448|2.649(1.738| 918 |1.954|1.233| 644 |2.120|1.333| 686
Collector mounting: Fixed or tracking / Fixed; slope = latitude - 15 (rounded to nearest 5) /
Kollektor montage: Fixed oder Tracking / Fixed; Steigung = Breite - 15 (gerundet auf 5) /
Montage du capteur: Fixe ou avec suiveur Fixe; Inclinaison = latitude - 15 (arrondi & 5)

Overview of locations / Ubersicht der Standorte / Vue d'ensemble des sites

Location / Latitude °/ —_— Ta Collector orientation or tracking mode /
Standort / Breite °/ . Kollektor Orientierung oder Tracking Mode /
. ; . | kwh/m? C ) X .
Lieu Latitude Orientation du capteur ou mode de suivi /
Athens 38 1.765 18,5 South/Siiden/Sud, 25°
Davos 47 1.714 3,2 South/Siiden/Sud, 30°
Stockholm 59 1.166 7,5 South/Sliden/Sud, 45°
Wiirzburg 50 1.244 9,0 South/Siiden/Sud, 35°
South/Siiden/Sud, -15°
South/Siiden/Sud, -15°
South/Siiden/Sud, -15°

Gtot [Annual irradiation on collector / Jahrliche Einstrahlung auf Kollektor / Irradiation annuelle sur le capteur kWh/m?
Ta Mean annual ambient temperature / Mittlere jahrliche Umgebungstemperatur / Température ambiante moyenne annuelle °C
Tm Constant collector operating temperature / - Kollektor Betriebstemperatur / -Température de service du capteur '

Calculation of the annual collector performance is done by the official Solar Keymark spreadsheet tool. Hour by hour the collector output is calculated
according to the efficiency parameters from the Keymark test using constant collector operating temperature {Tm). Detailed description with all

equations used is available from the Solar Keymark web site {direct link: http://www.estif.org/solarkeymark/annexb1.php)

Berechnung des effektiven Jahreszinses Kollektor Leistung wird durch die offizielle Solar Keymark Tabellenkalkulation getan. Stunde um Stunde die
Kollektor-Ausgang ist abhéngig von der Effizienz Parameter aus dem Keymark Test mit konstanter Kollektor Betriebstemperatur (Tm) berechnet.
Detaillierte Beschreibung mit allen verwendeten Gleichungen aus der Solar Keymark Webseite (direkter Link:

http://www.estif.org/solarkeymark/annexbl.php) verfigbar

Le calcul des performances annuelles du capteur est réalisé a I'aide de la feuile de calcul officielle de la Solar Keymark. Heure par heure, la quantité
d’énergie produite par le capteur est calculée & partir du rendement du capteur 3 la température de service de celui-ci, issu de 'essai Keymark. Une
description détaillée, avec toutes les équations utilisées, est disponible sur le site Internet de la Solar Keymark (lien direct :
|http://www.estif.org/solarkeymark/annexbl.ph
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